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| SERIE “SPM CARGO” MACIZA 
 CON COLLAR PARA USO  
 AEROPORTUARIO                               

BOLAS TRANSPORTADORAS CON CARCASA MACIZA DE ACERO 
ZINCADO O ACERO INOX. ALOJAMIENTO PROVISTO DE ZINCADO 
ESPECIAL CON REVESTIMIENTO SELLADO DE ALTA RESISTENCIA 
A LA CORROSION. DISPONE DE 7 AGUJEROS EN EL FONDO 
PARA MEJORAR DESCARGA DE POLVO Y AGUA. SIN GUARNICIÓN 
INTERNA PARAPOLVO PARA DISMINUIR FRICCION EN TODAS LAS 
CONDICIONES DE USO. TEMPERATURA DE TRABAJO: -50°C +100°C 
GARANTIZA UNA ALTA DURACION DE TRABAJO Y UNA BUENA 
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES DE 
USO.

TIPO Características Dw D Tol D1 h Tol H b2 Capacidad 
carga Peso U.

SPM 30 C - Cargo

CARCASA DE ACERO ZINCADO, ALOJAMIENTO INTERNO
Y BOLAS DE ACERO INOX AISI 420-C

SPM 30 SS - Cargo

CARCASA DE ACERO 	INOX Y BOLAS DE ACERO INOX	 AISI	
420-C, RESTO DE COMPONENTES EN INOX AISI 303

KgKg

Carga superior                 Carga inferior

H

D
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h

dw

CON CARCASA MACIZA DE ACERO. BOLAS DE ACERO AL CROMO AISI 
52100. AGUJERO DE DESCARGA INCORPORADO EN EL FONDO.

| SERIE “SBM” MACIZA SIN COLLAR

TIPO Características Dw D A h H Tol
Capacidad 

carga 
Peso U.

SBM 12 B D=20 CARCASA MACIZA DE ACERO ZINCADO 
Y BOLAS DE ACERO 12 20 ±0,065 3 16,5 ±0,2 28 0,028

Kg Kg

Sólo carga superior

SPM 45 SS - Cargo 45 62 ±0,1 75 19 ±0,4 53,5 10      400 / 280 0,990

SPM 45 C - Cargo 45 62 ±0,1 75 19 ±0,4 53,5 10      600 / 420 0,990

30 45 ±0,08 55 13,8 ±0,3 36,8 8,5     240 / 170 0,355

30 45 ±0,08 55 13,8 ±0,3 36,8 8,5     350 / 240 0,355


