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| SERIE “AC/Cf” mACIZA, 
 CON mUELLE INTERNO

TIPO Características Dw D Tol D1 h H b Capacidad 
carga 

Pre
carga

TOLER 
Precarga 

%
Peso U.

SPM 22 AF

CARCASA ExTERNA  DE ACERO BRUÑIDO, CARCARSA 
INTERNA DE ACERO ZINCADO Y BOLAS DE ACERO

22 39 ± 0,1 50 18,5 58 14 80 7,5 +25/-7,5 0,36

SPM	30	AF 30 48,5 ± 1,2 62 24,5 70 17,	5 150 13,5 +15/-7,5 0,68

SPM	45	AF 45 66,5 ±1,5 85 36 100,5 25,5 215 23 +15/-7,5 1,90

SPM 22 CF CARCASA ExTERNA  DE ACERO BRUÑIDO, CARCARSA 
INTERNA DE ACERO ZINCADO Y BOLAS DE ACERO INOx 
AISI	420	(APTAS	PARA	USO	EN	ZONAS	INTERIORES	
CON	AMBIENTES	HUMEDOS	NO	CORROSIVOS)

22 39 ± 0,1 50 18,5 58 14 80 7,5 +25/-7,5 0,36

SPM	30	CF 30 48,5 ± 1,2 62 24,5 70 17,5 150 13,5 +15/-7,5 0,68

SPM	45	CF 45 66,5 ±1,5 85 36 100,5 25,5 215 23 +15/-7,5 1,90
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BOLAS TRANSPORTADORAS CON CARCASA ExTERNA DE ACERO 
BRUÑIDO.
GUARNICIÓN INTERNA PARAPOLVO.
AGUJERO DE DESCARGA EN FONDO.
SUJECIÓN POR ANILLO DESMONTABLE PARA EVENTUAL 
MANTENIMIENTO O SUSTITUCIÓN DEL MUELLE.
TEMPERATURA	DE	SERVICIO:	-20°	C	+100°C

Carga superior                 Carga inferior


